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صاروخ مضاد للطائرات يطلق عن الكتف» روسيئٌ الصّنع يطلق عليه اسم "ستريلا" ويرمز إليه 
(9134)» وهذا الصاروخ هو تطوير عن سابقه في الصنع (سام 7 أو ستريلا 2)» وهو شبيه له بالشكل 
العام من حيث الظاهر وبعض الخصائص. 


الأسباب التي دعت إلى تعديل الصاروخ عن السام 7: 


© الصاروخ سام 7 مخصص للأهداف المديرة وهو ما لا يساهم في التصدي للأهداف المقبلة» وقبل 
انقضاضها على الهدف. 


© الصاروخ سام 7 يتأثر بالتشويش الحراري ووسائله. 


التعديلات المدخلة على الصاروخ لتفادي الأسباب السابقة: 


1. خُصّص الصاروخ للعمل على الأهداف المقبلة عبر التقاط الموجة الحرارية التي يؤمنها اصطدام مقدمة 
الهدف بالمواء» والتي قدرت ب 3.6 هرتزء ويمكن تحويله للرماية على الأهداف المُديرة ليُصبح مشابمًا 
لصاروخ سام/ . 

2. رود داحل منبع التغذية بغاز آزوت لتبريد الرأس المتحسسء وهذا يساهم في تقليل نسبة التشويش 
عليه. 

3. رود بفلتر على الزحاحة في مقدمة الصاروخ لتخفيف التشويش ال حراري. 

4. تم تعديل زاوية الرؤية جلال التعادل الحوري إلى 4/3 درجة» وهذا يحصر الرؤية في آخر مدى 
للتوحيه بقطر 50 م. 

5. في حال الرماية على هدف مقبل فإن الصاروخ يتخذ زاوية انقضاض على الهدف من الأعلى. 


+كهكلتج+؟ت | س 
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طول الأنبوب 

وزن الصاروخ جاهز 
للقتال 

وزن منبع التغذية 

وزن الصندوق 
بصاروخيين وأربعة منابع 

وزن الرأس القتالي 

قدرة التعقب داحل 
الأنبوب 

قطر الصاروخ 


سرعة الاشتباك مع 
الحدف المدبر 
دوران الرأس 


الميرسكوبي 


مميزات عددية: 
0سم طول الصاروخ 
6كجم وزن الصاروخ أثناء 
ا 
l0غرام‏ وزن آلية الإطلاق 
8 کجم وزن الأنبوب فارغ 
500 1غرام وزن الحشوة المتفجرة 
9 درحات في الثانية قدرة التعقب أثناء 
الطيران 
0ملم قطر الأنبوب من 
الداحل 
260متر ف الثانية ES‏ 
للهدف المقبل 
100دورة في الدقيقة 


4س 
0 كيلو 


0 غرام 
0 غرام 


360غرام 


2 


0,/ٹ 
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السرعة الأولية 28م /ث الس عة التصرى 

مدة عمل المنبع الأرضي 33ث مدة عمل المنبع الجوي 

مدة التفجير الذات 4 إلى 17 ث دوران الصاروخ حول نفسه 

-40درجة إن 1 : 
العمل في الظروف الحوية الارتفاع الأدى لجميع الأهداف 
١‏ +0 5درحة مئوية 
الارتفاع الأقصى للطائرات الارتفاع الأقصى للطائرات 
0م 

النفاثة المقبلة النفاثة المدبرة 

المدى الأقصى للطائرات الاقم المدى الأقصى للطائرات النفاثة 
النفاثة المقبلة 0 

الارتفاع الأقصى للطائرات 3000 3 المدى الأقصى للطائرات 
العمودية لجميع الأهداف العمودية المقبلة والمدبرة 


500م /ث 
11ث 
5دورة/ث 


5 إلى 30م 


10ہ 


0م 


0م 


- صاروخ سام 14 سيد 


الأقسام الرئيسية للمجموعة الرئيسية: 
1- أنبوب الإطلاق. 
ر الصاروخ. 
3- آلية الإطلاق. 


4- منبع التغذية الأرضي. 


أولا: الأنبوب: رمزه 91259: 
المهمة: 


1- توحيه الصاروخ نحو المدف. 
2- وقاية الصاروخ أثناء النقل والتخزين. 
3- وقاية الرامي من اللهب والغازات عند الرمي. 
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يحتوي الأنبوب على: 


1- مكان استقرار آلية الإطلاق. 

2- حمالة الكتف. 

3- مكان اتصال الصاروخ بآلة الفحص. 

4- آليتا التسديد (مؤلفة من عينين (دائرتين)» موضع الإشارة الضوئية» وواقيته). 
5حفيقة ال نيه الصاروخ والقبضة. 
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6- مكان استقرار المنبع الأرضي. 
7- كتابات عُليا تدل على الرمزء الرقم المتسلسل وتاريخ تصنيع الأنبوب. 


8- كتابات سُفلى تدل على الرمز» الرقم المتسلسل وتاريخ تصنيع الصاروخ» ونوع مواد الرأس الحربي. 
9 اض الس جا البشار» قاط بيضاء للسييق هة اليمين. 


5 صاروخ سام 4! 


10ت كبسة زر سوداء على يسار الصاروخ للرماية على الأهداف المدبرة» حمالة الكتف (صورة 
للكبسة السوداء): 
1- الغطاءان الخلفي والأمامي: وظيفة كل منهما تأمين الحماية للصاروخ من الرطوبة» والماء» 


والشمس ومن الصدمات» وتزيد أهمية الغطاء الأمامي أنه يؤمن عملية تثبيت الرأس الجيروسكوبي بالوسط 
لحمايته أثناء النقل والحمل» وظيفة الغطاء الأمامى الأساسية حماية المخروط الديناميكى الحوائى 
.(aerodynamic cone)‏ 


ثانيًا: آلية الإطلاق أو القبضة رمزها 9858: 


8# ومهمتها إطلاق الصاروخ. 
8# مُرسلة للأوامر النهائية/ مصدر الإشارة الصوتية. 


أقسام القبضة: 

1- مسند الكتف. 

2- محرر القبضة. 

3- مذياع الإشارة الصوتية. 


4- لوحة تدل على الرمز والرقم المتسلسل. 
5- القبضة السدسية. 


+ حتلتُتتتُتُتُكككتتات 1 << س5 


6- الزناد وهو على مرحلتين. 
7- الأمان. 


لس م ب ا 


8- قفل استقرار القبضة بالأنبوب. 


ثالمًا: الصاروخ: 
وهو الجسم الذي ينطلق نحو الهدف وهو 3 أقسام: 


حت كتكتحات | OC‏ )رمحت ”)7ت ب” ” ”7+ تت 
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ت القسم القتالي . 
3- قسم المحركات. 


ملاحظة: تعمل أحزاء الصاروخ سام 14 بشكل مشابه للسام 7» مع القليل من الفروقات الفنية. 


6 تبدأ الحشوة الصاروحية بالعمل بعد أن يبتعد الصاروخ عن الرامي بمسافة 5.5 م. 
© يتجهز الرأس الحربي بعد أن يقطع الصاروخ مسافة من 80 إلى 250 م. 


رابعًا: منبع التغذية الرضي ويرمز إليه ب (9251): 
وينقسم إلى قسمين: 


1- قسم البطارية الكيميائية: التي وظيفتها تأمين جهد كهربائي لتغذية النظام» وهذا الجزء يعمل عبر 
شعلة تتولد من جراء نقر كبسولة اشتعالية» عبر ضغط غاز يضغط على طارق لضرب الكبسولة بواسطة 
إبرة» وهذا الغاز يأ عن طريق ماسورة حاصة داخل المنبع» والحزء الأكبر من كمية الغاز يستخدم لمهمة 
التبريد. 

2- القسم الأمامي: وهو عبارة عن عبوة معدنية» تحتوي على غاز لتبريد الرأس المتحسسء والدوائر 
الإلكترونية لزيادة حساسية التقاط حرارة الهدف أثناء التسديد والإقفال عليه» ويتسرب الغاز إلى رأس 
الصاروخ من خلال ثقب في المنبع بعد فتحه عبر ماسورة خاصة موجودة بالأنبوب وتقطع بعد انطلاق 
الصاروخ. 


ملاحظة: علامات عدم صلاحية "المنبع 4": 


1- تغير في لون جسم المنبع إلى سواد موشح. 
3- يقل وزن المنبع. 


للل و ست 


حت صاروخ سام 14 


كيفية تشغيا المنبع: 

بعد تركيب المنبع في مقرّه تتم عملية التشغيل بخطوتين: 

1- حریر نة عتلة تشغيل لمنبع من مكاتا وجعلها بزاوية 90 درجة. 

2- تحريك المسكة لحهة يسار الرامي» ويجب أن يكون تحريك المسكة بشكل كاف حتى يضمن فتح 


المنبع» ولكن من دون أن يسبب اهتزاز لكامل الصاروخ وانحراف خط التسديد عن الهدف كثيراء فإنه 


يؤدي إلى تضعيف وقت وعمر المنبع. 
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أنواع الرماية: 
هي على طريقتين يدوية وأتوماتيكية» بنفس التفصيل الذي ذكر سابمًا في صاروخ السام 7 بالنسبة 
لسرعة الأهداف. 
ولكن هناك عدة ملاحظات: 
الملاحظة الأولى: من الأفضل أن تتم عملية الرماية على الأهداف المقبلة. 


الملاحظة الثانية: في حالة الرماية على الأهداف المدبرة يحب الضغط على مفتاح الضغط (الأسود) 
مباشرة بعد فتح منبع التغذية» قبل الضغط على الزناد» سواء في الطريقة اليدوية أو الأوتوماتيكية 
والاستمرار في الضغط على المفتاح حتى تتم عملية الإطلاق. 


وق حال كان الرامي يسدد على هدف مقبل ثم أصبح بحالة إدبار؛ يحب تمرير الزناد ثم الضغط على 
الكبسة السوداء ومن ثم المباشرة بخطوات الرماية. 


في حالة الرماية اليدوية يكفي رفع الضغط عن الزناد» وهو في المرحلة الأولى ولكن بالرماية الأوتوماتيكية 
في حال كان الصاروخ قد أقفل والزناد مضغوط؛ فلا يوحد حل سوى إطلاق الصاروخ باتحاه الهدف» أما 
ومع عدم إقفاله فيجب تحريك الصاروخ إلى منطقة لا يوحد فيها مصادر حرارية» والتأكد من عدم وجود 
علائم لإطلاقه عندها يتم تحرير الزناد ومعاودة عملية الرماية. 


وف حال كان الهدف مُدبرًا وأصبح مُقبلا أيضًا يحب فك القفل عنهم معاودة عملية الرماية. 


الملاحظة الثالفة: في هذا الصاروخ بعد فتح المنبع التغذية لا تظهر أي علامة ضوئية أو صوتية قبل 
الضغط على الزناد مرحلة أولى. 
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طرق الرمايي: 
الرّماية اليدويّة: 


© اكتشاف المدف والتعرف عليه صديق/ عدو. 

© تحديد مواصفات المدف» السرعة» الاتحاه الارتفاع» المدى. 

© التسديد على الحدف والتأكد أنه ضمن مدى الصاروخ. 

© الانتظار والتأكد حتى يدحل منطقة التشغيل ثم فتح منبع التغذية. 

© الضغط على الزناد (مرحلة أولى) بحدوء ورَويّة وجب أن يقفل الصاروخ على الحدف. 
© ثبات العلامات الضّوئية والصّوتية. 

© التسبيق على الحدف إن لزم الأمر مع ثبات العلامات الضوئية والصوتية. 

© الضغط على الزناد (مرحلة ثانية) مع استمرار التعقب. 


© الانتظار حق انطللاق الصاروخ ومراقبة مساره وتقدير نتيجة الرماية. 
الرّماية بالطريقة الأوتوماتيكيّة: 


اكتشاف الحدف والتعرف عليه صديق/ عدو. 

تحديد مواصفات الهدف» السرعة» الاتحاه الارتفاع» المدى. 

التسديد على الهدف والتأكد أنه ضمن بحال الصاروخ. 

الانتظار والتأكد حتى يدخل منطقة التشغيل ثم فتح منبع التغذية. 

الضغط على الزناد (ضغطة كاملة وسريعة مع استمرار التسديد على الهدف وعندها يقفل الصاروخ 
عليه). 

6. التسبيق على الهدف بشكل سريع وهادئ مع ثبات العلامات الضوئية والصوتية. 


07 الانتظار حق انطللاق الصاروخ ومراقبة مساره وتقدير نتيجة الرماية. 


جم وخ دن حب صن 


ملاحظة: بسبب وجود التبريد نلاحظ سرعة اكتساب الصاروخ لأشعة الهمدف والإقفال عليه. 


حجلبب ب ا ب ب يق 12 # ——— 


التسبيق: 


ود 


بالنسبة إلى قواعد التسبيق فهي مشابحة للتي ذكرت في الصاروخ السام7 مع التأكيد على الفرق 


1 
الواضح في شاحص التسبيق (ومراعاة خط البارومتر) . 
أوضاع الرمايي: 


الجثو على الركب أو نصف ركوع من 20 إلى 40 درحة. 


العمل الفني للصاروخ: 


شبيه بعمل السام/ ولكن موتور الصاروخ (الحشوة الصاروحية) يعمل بعد أن يبتعد الصاروخ عن الرّامي 
بمسافة 5.5 م ويتجهز الرس الحربي بعد أن يقطع الصاروخ مسافة 250-80. 


ملاحظة: بدون القبضة لا تتم هذه العملية. 


المرحلة الثانية: وتنٌ بواسطة المنبع الجوي وهو داحل جسم الصاروخ. 


(1) مراجعة مادة (سام 7) تم نشره من قبل. 


لو 


صاروخ سام 14 


احتياطات الأمان: 


عدم رمي الصاروخ من قبل غير المختصين. 

عدم إطلاق الصاروخ بدون ارتداء التّظَارات. 

نزع السّدادات الأماميّة والخلفيّة. 

يمنع الرمي على زاوية أكثر من 60 درجة وقومًا. 

يمنع الرمي على زاوية أكثر من 40 درجة في وضعية الركوع. 
عدم الوقوف خلف الرامي لمسافة أقلها 10 أمتار. 

يمنع الرمي بالقرب من المصادر الحرارية. 

بمنع توحيه الصاروخ نحو الشمس إذا لم تكون السدادة الأمامية موحودة» وذلك لكي لا تتعطل 


المقاومة الضوئية فيه. 


بمنع فصل آلية الإطلاق إذا كانت عتلة الأمان بحالة الرمي» وإذا كان منبع التغذية لا يزال يعمل. 
بمنع القفز بالصاروخ عن الآليات» ويمنع نقل الصاروخ بدون الصندوق. 

يتم فحص الصاروخ في حال سقوطه عن علوٌ بواسطة جهاز الاحتبار (1/ال.17.[.). 

يحب فحص آلية الإطلاق إذا سقطت عن علو مترين مع محفظتهاء وعن نصف متر دون محفظتها. 
يتم تشغيل منبع التغذية إذا كان الصاروخ باجماه الحدف فقط. 

بمنع الرمي في حال عدم وحود الإشارتين الصوتية أو الضوئية. 

بمنع الرمي والحدف باتحاه الشمس يجب أن تكون الزاوية أقلها 30 درحة (كأن هذه النقطة 


مكررة). 


1 


تجهيز وتحرير الصاروخ: 


- تركيب القبضة بالأنبوب. 


ككتهةكتكت>>»00 ال ل 
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2- تركيب المنبع في مقرّه. 

3- وضع الصاروخ على الكتف. 

4- وضع منظم الإطلاق بحالة نار (إلى الخلف) (إطلاق). 

5- نزع الغطاء الخلفي. 

6- فك قفل الغطاء الأمامي وحله قليلاء لتسهيل نزعه عند قرار الإطلاق. 
طريقة تركيب وفك القبضة: 


التركيب 


هه 


1- وضع القبضة بحالة أمان. 
2- تركيب القبضة بزاوية 45 درجة والضغط بمدوء إلى الأسفل والتأكد من استقرارها جيدًا. 
الفك 
الضغط على حرر القبضة وتحريكها حتى تصبح بزاوية 45 درجة ثم نزعها من مكاتما. 
تركيب وفك منبع التغذية 

التركي: 


4 


تحرير عتلة تثبيت وتشغيل المنبع عبر شد المسكة إلى الخلف ثم جعلها بزاوية 90 درحة. 

الضغط على الحرر العتلة إلى الأسفل ثم تحريك العتلة بعكس عقارب الساعة بمقدار 180 درجة. 
إدخال المنبع بمكانه (الفرزة بمكاتما). 

إرحاع العتلة بمقدار 180 درحة مع عقارب الساعة بحدوء حتى سماع الطقة. 


حم اټ ادن کب دنا 


إرحاع العتلة إلى مكاتما للتأمين. 
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ملاحظة: يجب الانتباه عند إرحاع العتلة للإقفال على المنبع في الأنبوب من أن تكتمل الدورة 
ويشتغل المنبع حطاً. 

يقة فك المنبع: 
هناك عدة حالات لفك المنبع بعد تركيبه بالأنبوب: 


1. الحالة الأولى من دون عملية إحراء فتح المنبع: في هذه الحالة تتم عملية نزعه بنفس خطوات 
التركيب» مع الانتباه عند تحريك العتلة إلى جهة اليسار بمقدار 180 درحة أن لا تزيد عن هذا الحد 


بشكل قوي لأنما تُعرض المنبع إلى الفتح. 


2 الحالة الثانية بعد فتح المنبع أو إحراء عملية الإطلاق: في هذه الحالة يحب تحريك العتلة دورة كاملة 


مكانه. 


مالاحظة: 


يجب الانتباه إلى الحرارة العالية التي يولّدها جزء البطارية» فيتطلب مسك المنبع عبوة الغاز المبرد» ويجحب 
الانتظار حوالي 5 دقائق قبل حریر المنبع» بسبب ضغط الغاز الذي يسبب انطلاق المنبع من مكانه بقوة 


بعد تحريره» ويمكن أن يتأذى الرامي منه ما م تتم عملية الانتظار. 


حوادث الرمي: 
إذا ١‏ ينطلق الصاروخ بعل الضغطة الثانية مع وجود الإشارة الصوتية والضوئية جب القيام بما يلي: 
© رفع الإصبع عن الزناد مع بقاء التسديد نحو الهدف» وبعد ذلك ثحرر الزناد. 


©» ضع الصاروخ في اتحاه ومكان آمن. 


7 ب بحب حي جل 4 f‏ ——— 
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© انرَعٌ آلية الإطلاق عن الأنبوب» وضع السدادات الأمامية والخلفية» وبلغ المسؤول عن العطل. 
© إذا لم تصدر الإشارات الصوتية أو الضوئية بعد فتح منبع التغذية» وتوحيه الصاروخ نحو الحدف؛ 


الحل: تنظيف العين بقطعة قماش ناشفة أو تغير منبع التغذية» أو قد يكون السبب وحود أشباح أو 


غيوم أمام رأس الصاروخ. 

تبديل منبع التغذية: 

عند انتهاء منبع التغذية» يحرر مسمار تثبته ويسحب المنبع من مكانه. 

طريقة تخزين الصاروخ في الوضع القتالي: 

تكون آلية الإطلاق مركبة على الأنبوب» والكدٌادتلن منزوعتان» وآلية التسديد مرفوعة. 

خلال وضعية السير: السدادتان على الأنبوب والنيشان مطوي. 

يمكن أن نركب آلية الإطلاق ويمكن أن تكون في محفظتها الخاصة. 

طريقة حمل الصّاروخ خلال نقلها بالسيّارة: 

يكون على ركبتيه» وبمنع وضعها في الصندوق الخلفي للسيارة أو على المقعد دون صندوقها الخاص. 


خلال نقل الصاروخ لمسافات بعيدة يجب أن يتم وضعه في صندوقه المخصص مع تثبيته لكي لا يهتز 


بشكل كبير. 


طريقة حفظ الصاروخ في المخازن: 
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»يتم التخزين في مستودعات خاصة لیس فيها أي رطوبة» وتوضع الصناديق بشكل صفوف بارتفاع لا 
يتجاوز مترين وعرض 4 صواريخ» وتبقى مسافة 180سم ما بين كل مجموعة وأحرى» ويبقى مسافة 60 
سم عن السقضف» ويجب أن يكون سجل الصاروخ ظاهرًا للخارج. 


مواصفات مكان التخزين: 


© يحتوي على باب (احتياطي) ووسائل إطفاء» ووسائل نقل للصاروخ. 
© أن يحتوي على كل السجلات الذاتية الخاصة بالصاروخ. 


طريقة تخزين الصاروخ في العراء: 


1- تنظيف المنطقة من النباتات والأعشاب» وتسويتها مع الأرض» ثم رش الأرض بالرمل بسماكة لا 
تزيد عن 5 سم. 

2- حفر حندق لتصريف الياه. 

3- وضع عوارض خشبية 210 1سم. ولا يزيد عن 20 سم. 

4- ألا يزيد ارتفاع الرصٌة عن المترين. 

5- وضع صناديق فارغة في الأعلى بحيث يكون الغطاء عليهاء مع إزالة أي مياه أوثلوج قد تحصل. 

6- رفع الغطاء عنها في الأيام المشمسة» ووضع وسائل إطفاء. 

7- يجب أن يكون الطريق إلى منطقة التخزين سهلا. 

8- أن تكون السجلات الذاتية موحودة للاطّلا ع عند الحاحة. 


صاروخ سام 14 


أبرز الأعطال والعيوب وطريقة معالجتها: 


العطل 
عدم ماع صوت الموتور عند 
تشغيل اللبع 
الصاروخ لا يلتقط الحرارة 


وحود إشارة صوتية دون 


إشارة ضوئية 


وحود إشارة ضوئية ولا يوحد 
صوت 
عدم وجود الإشارات الضوئية 


فقدان الإشارة الضوئية 
والصوتية بعد الإقفال على 
الممدف 

ااا ا ا 
وجحود العلامات 


ال 
المنبع معطل (أو) غير ثابت 
في مكانه 
رطوبة» المنبع ضعيف» 
مشكلة في القبضة» 
عدم فك الغطاء الأمامي 
غطاء اللمبة مغلق» 
عطل في القبضة, 
اللمبة حروقة» 
السلك مقطوع 
المذياع معطل 


الحدف خارج منطقة 
التسديد» 

آليتا التسديد معطلة 
(معطلتان) 

المنبع ضعيف» 


أو الهمدف خارج الرماية 


عدم سحب الزناد حق 
المرحلة الثانية 


حرارة الهدف غير كافية 


المعالجة 
تبديل المنبع أو تثبيته 


نزع الغطاء. 
التنظيف. 

تبديل المنبع والقبضة 
فتح غطاء اللمبة» 
تبديل القبضة» 
صيانة الصاروخ 


تحويله إلى الصيانة 
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القبضة لا تركب بالأنبوب 


تقطع الضوء بشكل منتظم 
عند التسبيق 


مباشرة 
الإشارة الضوئية لا تومض 


بشكل منتظم 


لا يضغط 


الموتور لا يعمل مع تشغيل 
المنبع والتأكد من صلاحياته 
م ينطلق الصاروخ بعد 
طفل ا 
ثانية» والإقفال على ال هدف» 
مع قلاات الضوقية 
الصوتية 


الحدف بعيد» المنبع ضعيف 
بسبب الأوساخ والصداً 
زاوية التسبيق كبيرة» 

غملية اقيق سرعة ا 


عطل في حشوة المسير» 

زاوية الرمي منخحفضة 
خحطأ في تحديد طريقة الرماية. 
تشغيل المنبع والزناد مضغوط 
بالكامل 
الصاروخ في حالة أمانء 
صدا في آلية تحرير المسمار 
من الصاروخ 
عطل في الأنبوب» 
المنبع غير مركب بشكل جيد 
عطل في اشتعال الحشوة 
الدافعة» 
عطل إلكتروني في الصاروخ, 
وحود أوساخ بين الوصلاات» 


الأنبوب معطل بسبب صدمة 


انتظار الهدف 
خريله إلى الصيانة 
التسديد بمدوء وانتظار 
الإقفال على الحدف والتسبيق 
كمدوء 


يرسل الصاروخ إلى التلف 


إعادة النظر في طريقة الرمايةء 
تحرير الزناد 


وضع عتلة الأمان بحالة نار» 
أو إرساله إلى الصيانة 


تحويل الصاروخ إلى الصيانة 
تنظيف تماسات الوصلات 
للصاروخ والقبضة» 

إرسال الصاروخ إلى الصيانة 
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الذهرس 


مقد مه عامة: Les a dss eS aS‏ 
التعديلات المدحلة على الصاروخ لتفادي الأسباب السابقة: RG SR AGS AS‏ 1 
خصائص فنية : RASS A‏ ا 0 
الأقسام الرئيسية للمجموعة الرئيسية: ASAR‏ 
أولّا: الأنبوب: رمزه E O OD)‏ 
ثانيًا: آلية الإطلاق أو القبضة رمزها 9858: PE SR A‏ 
ثالنًا: الصاروخ: SE E O SS‏ 
زابعاخ مجع النغديه الرظني :وزوز لمان( .1 005) ميو وو ممم هان م عه مه مط ص سدع قا مسو ا ا 9 


طرق الرمايي: OE‏ 


1 الفلا مض ا م لخ ا ل ا‎ N 
LZ ا ا‎ ORE AE SS الثّماية بالطريقة الأوتوماتيكيّة:‎ 
1 Sen Rg RS أوضاع الرمايي:‎ 
LOS حوادث الرمي: ا و ل ا ا ا‎ 


